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Metrologia Tridimensionale a Raggi X '

- ENGINEERING
et o TECHNOLOGY
Le dinamiche di mercato attuali: scenario
‘ - Nuovi materiali
- Nuove Tecnologie prodotto
- Crisi'eeonomica - Flessiblilita .
- Mercato competitivo e globale ‘ - Rapidita ‘ Innovazione
- Margini ridotti - Efficacia processo
- Affidabilita _
) - ZEROdifetii WD Qualita

- NO resi dal campo

Tomografia 3D e lo strumento di indagine IDEALE

b . - Caratterizzazione completa del campione
Elevato numero di informazioni ) . L
. - Nessuna perdita di informazioni
Tempi rapidi i .
. - Correlazione dati FEM con reale
Esterno ed interno i . . : . e
X : - Verifica e validazione dati test affidabilistici
Non distruttiva ) . . . ' .
- Visualizzazione 3D interna di rotture e resi
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COMPUTED TOMOGRAPHY

Metrix 3D srl si pone come partner d’avanguardia per tutti i servizi di
metrologia e controllo qualita ad alto contenuto tecnologico.

-Metrologia con tomografia industriale

-Analisi difettologica con tomografia industriale
-Metrologia 3D a contatto

-Metrologia 3D contactless con sonda laser

-Metrologia 3D contactless digitale a luce
strutturata

-Reverse engineering
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X Ray 3D METROLOGY
COMPUTED TOMOGRAPHY CHNOLO

La MeTriX 3D e:

-centro specializzato in TOMOGRAFIA METROLOGICA

VOLUME
GRAPHICS

SOLUTIONS ABOUT VOXELS

-rivenditore ufficiale
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m Metrologla Tridimensionale a Raggi X .

Raggi X -> visione delle parti interne.

< Radiografie - visione solo 2D

Tomografia - 3D dell’intero oggetto

Tomografia Raggi X

A 4

Difettologia 3D non distruttiva

Tomografia MeTriX 3D > MCT225

< Difettologia 3D non distruttiva

Metrologia - Absolute accuracy system
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Tomografia computerizzata 3D

Cannone raggi X X-ray source sample detector
Settaggio potenza e filtraggi in relazione a
materiale .

rotation

I

|
Manipolatore CNC step by step <
Posizionamento campione in relazione a !
dimensioni del campione e rotazione 360° !
Pannello rilevatore .
Acquisizione immagini tomografiche 2D in e
scala di grigi in relazione a spessore -
cumulato di materiale attraversato

Ricostruzione computerizzata

Composizione di immagini tomografiche 2D
per ricostruzione tridimensionale ‘
interno/esterno di oggetto I

Risultato

Volume 3D intero oggetto in VOXEL e
(Volumetric Pixel) esportabile in formato stl the control sample Stloge CNC data OCqU'S't'OT
Analisi computed tomography / volume reconstruction

VGStudio MAX di Volume Graphics
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Attenuazione raggi X — Separazione Materiali

COMPUTED TOMOGRAPHY

Il fascio attenuato impatta
sul pannello rilevatore
all'interno del quale si
trovano degli scintillatori

L 'attenuazione dei raggi x
nell’attraversamento dell’'oggetto
in scansione dipendono dalla
densita e dal numero atomico del @

Material 1 less dense \ ’

materiale da attraversare

che convertono il segnale

Material 2: more densO

in livelli di grigio (ve ne [

sono oltre 65000 Grey Level ; Pixels

teoricamente disponibili) B Bt SR
Average 22650 Std Dev  26666.0

che compongono la

singola immagine

Ogni livello di grigio € in stretta correlazione con la
densita quindi con la tipologia del materiale dell’oggetto
Diversi livelli di grigio vogliono dire diversi materiali

!
¢
5 rg®
b e -2l

Tale differenza viene processata per:

- separare diversi materiali componenti uno stesso oggetto

- Identificare discontinuita interne ad un materiale (porosita, inclusioni)
- Analizzare interfacce multimateriale
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Magnificazione e risoluzio

X-ray source
Smaller samples
Large sample
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| vantaggi del Micro-focus
= Standard Focus = Micro - Focus
(standard focal spot) (3 um2 focal spot)

¢

/

Detector
400 x 400 mm
Source Sample 4Mpixels

=) [Jin
\
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COMPUTED TOMOGRAPHY

Dimensioni campioni ispezionabili

-400mm di diametro - 500mm di altezza in scansione singola
(possibile fino a 600mm previa verifica di fattibilita)

-5kg di peso per caratterizzazione metrologica

-20-30kg di peso per caratterizzazione difettologica (da
verificare)

Lo spessore cumulato attraversabile:
-Plastica 250mm

-Alluminio 110mm

-Ghisa/acciaio 20mm

-Ceramici 130mm

-Fibra di carbonio 280mm

-Legno 300mm
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Accuratezza assoluta (9 + L/50) pm _ _ :
- sorgente di raggi X 225kV micro-focus

- ingrandimenti fino a 150x
- meccatronica di precisione

2um di caratteristica minima individuabile

verifica secondo la VDI/VDE 2630 linea guida per la
tomografia computerizzata nelle misure dimensionali.

\v 1 ‘ : a

V( Analisi di porosita nelle fusioni con Sezioni multiple sul campione
k, mappa colori di accettabilita e nelle zone di maggior interesse
D 9, ‘ conteggio volume complessivo
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_GD&T Confronto con il modello matematico con
-Analisi di sezione mappa colori degli scostamenti

Tutte le analisi metrologiche e difettologiche vengono Metrix3D e rivenditore ufficiale
effettuate con il software per I’elaborazione dei volumi VOLUME
VGStudio MAX, lo standard di riferimento per GRAPHICS
chiunque esegua analisi tomografiche. SEal e BTG
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Svariati settori merceologici:
-Automotive

-Aerospace

-Medicale

-Manufatti in fibra di carbonio
-Pressofusioni metalliche
-Stampaggio plastica
-Stampaggio gomma
-Elettronica

-Archeologico

-Organico

-Minerario

Gli ambiti di applicazione per
Metrologia e Difettologia
-Controllo qualita

-R&D

-Sviluppo prodotto

-Quialifica processo

-Analisi resi dal campo
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COMPUTED TOMOGRAPHY

| compositi in fibra di carbonio nel settore veicolistico

- Carrozzeria

. Iéeglglgera - Cruscotti
= e a o
! ; : - Spoilers
Fibra di carbonio
- Sospensioni
- Resistente Piantoni di sterzo

- Integrazioni assemblati in acciaio in unica struttura
- Forcelle (bici)

Componenti piu leggeri
- Risparmio carburante
- Riduzione dimensionamento sistema frenante, motore, serbatoio carburante

Integrazione assemblati

- Semplificazione operazioni di assemblaggio
- Riduzione tempi

- Riduzione scarti

In Formula 1 i compositi a fibra di carbonio vengono utilizzati per:

- Carrozzerie Tecnologie
- Profili alari :

- Strutture di crash aeronautiche
- Sospensioni

Metrix 3D srl - Centro Specializzato in TOMOGRAFIA METROLOGICA - www.agiotech.it



m Metrologia Tridimensionale a Raggi X .

X Ray 3D METROLOGY
COMPUTED TOMOGRAPHY OLO

Tirante di sterzo Formula 1

- Centro Specializzato in TOMOGRAFIA METROLOGICA -



m Metrologia Tridimensionale a Raggi X .

X Ray 3D METROLOGY
COMPUTED TOMOGRAPHY OLOGY

Forcella bici
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Assemblato multimateriale

- -
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Rapid prototyping
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Scheda elettronica
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Scarpa Infortunistica
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E per finire...
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Tomografia a raggi X:
Scelta vincente nell’innovazione e nella qualita

Grazie per la vostra attenzione

Carrara 07/04/2016 Rel.: Pierluca Magaldi
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